監造計畫送審核章表
工程名稱：
契約編號：利授竹工HC                 
	監造單位（提報單位）
	提報次數：第           次
	提報日期：    年   月   日

	
	簽章欄

	
	監工人員
	主辦人員
	工務組長

	
	
	
	

	主辦單位（核定單位）
	審查結果

	
	□依審查表所提修正意見重新提報
（限期提報日期：    年    月    日）
□同意核定
（核定日期：    年    月    日）

	
	簽章欄

	
	主任工程師
	副處長
	處  長

	
	
	
	


註：1.本表格適用於監造單位為工務組。
2.監造計畫核定層級為處長或經處長授權由工務組長（不含）以上層級之主管代為決行。
3.本表格於核章完成後即完成法定核定程序，函文監造單位完成法定核定程序。
監造計畫送審核章表
工程名稱：
契約編號：利授竹工HC
	監造單位（提報單位）
	提報次數：第           次
	提報日期：    年   月   日

	
	簽章欄

	
	監工人員
	工作站站長

	
	
	

	主辦單位（核定單位）
	審查結果

	
	□依審查表所提修正意見重新提報
（限期提報日期：    年    月    日）
□同意核定
（核定日期：    年    月    日）

	
	簽章欄

	
	主辦人員
	工務組長

	
	
	

	
	主任工程師
	副處長
	處  長

	
	
	
	


註：1.本表格適用於監造單位為工作站，監造計畫由工作站提報。
2.監造計畫核定層級為處長或經處長授權由工務組長（含）以上層級之主管代為決行。
3.本表格於核章完成後，由主辦機關擬稿經工務組長（含）以上主管判發，以會稿函文工作站完成法定核定程序。
	監造計畫分項審查表

	工程名稱
	
	監造單位
	

	日期
	     年    月   日
	

	審查要點
	審查標準
	審查紀要
	合格
	不合格

	監造範圍
	1.依據。2.工程概要。3.適用對象。4.名詞定義。
	
	
	

	監造組織及權責分工
	1.監造工作內容。2.建立三級品管制度。3.監造組織架構。4.人員配置及工作職掌。
	
	
	

	品質與施工計畫審查作業程序
	1.契約規定要項。2.審查作業流程。3.審查重點。
	
	
	

	材料設備抽驗程序及標準
	1.材料試驗及設備查驗。2.試驗及查證作業程序。3.試驗儀器校正管制。4.材料及設備品質管理標準。
	
	
	

	施工抽查程序及標準
	1.施工抽查範圍。2.施工查核作業程序。3.施工品質管理標準。
	
	
	

	品質稽核
	1.品質稽核權責。2.稽核作業程序。
	
	
	

	文件紀錄管理系統
	1.文件及紀錄保存管理系統。2.紀錄提送作業流程。
	
	
	

	綜合審查意見
	

	審查人員                      工務組長


註：第二次提報請附第一次審查單。（適用工程金額未達新臺幣1仟萬元）
	監造計畫分項審查表

	工程名稱
	
	監造單位
	

	日期
	     年    月   日
	

	審查要點
	審查標準
	審查紀要
	合格
	不合格

	監造範圍
	1.依據。2.工程概要。3.適用對象。4.名詞定義。
	
	
	

	監造組織及權責分工
	1.監造工作內容。2.建立三級品管制度。3.監造組織架構。4.人員配置及工作職掌。
	
	
	

	品質計畫審查作業程序
	1.契約規定要項。2.審查作業流程。3.審查重點。
	
	
	

	施工計畫審查作業程序
	1.契約規定要項。2.審查作業流程。3.審查重點。
	
	
	

	材料設備抽驗程序及標準
	1.材料試驗及設備查驗。2.試驗及查證作業程序。3.試驗儀器校正管制。4.材料及設備品質管理標準。
	
	
	

	施工抽查程序及標準
	1.施工抽查範圍。2.施工查核作業程序。3.施工品質管理標準。
	
	
	

	品質稽核
	1.品質稽核權責。2.稽核作業程序。
	
	
	

	文件紀錄管理系統
	1.文件及紀錄保存管理系統。2.紀錄提送作業流程。
	
	
	

	綜合審查意見
	

	審查人員                      工務組長


註：第二次提報請附第一次審查單。（適用工程金額新臺幣1仟萬元以上）
品質計畫送審核章表
工程名稱：
契約編號：利授竹工HC
	（提報單位）
承造單位
	提報次數：第           次
	提報日期：    年   月   日

	
	蓋公司章
	簽章欄

	
	
	負責人：
專任工程人員：
工地負責人：
品管人員：

	（審查單位）
監造單位
	審查結果

	
	□依審查表所提修正意見重新提報
（限期提報日期：    年    月    日）
□審查合格
（審查合格日期：    年    月    日）

	
	簽章欄

	
	監工人員
	主辦人員
	工務組長

	
	
	
	

	（核定單位）
主辦單位
	核定日期：    年    月    日

	
	簽章欄

	
	主任工程師
	副處長
	處  長

	
	
	
	


註：1.本表格適用於監造單位為工務組及工程金額新臺幣1仟萬元以上。
2.品質計畫審查層級為工務組長，核定層級為處長或經處長授權由工務組長（不含）以上層級之主管代為決行。
3.品質計畫經主辦機關核章完成後，由監造單位擬稿，經工務組長（含）以上主管代為判發，以會稿函文承包商，副本並副知工務組，即完成法定核定及備查程序。
品質計畫送審核章表
工程名稱：
契約編號：利授竹工HC
	（提報單位）
承造單位
	提報次數：第           次
	提報日期：    年   月   日
	

	
	蓋公司章
	簽章欄
	

	
	
	負責人：
專任工程人員：
工地負責人：
品管人員：
	

	（審查單位）
監造單位
	審查結果
	

	
	□依審查表所提修正意見重新提報
（限期提報日期：    年    月    日）
□審查合格
（審查合格日期：    年    月    日）
	

	
	簽章欄
	

	
	監工人員
	工作站站長
	

	
	
	
	

	（核定單位）
主辦單位
	核定日期：    年    月    日
	

	
	簽章欄
	

	
	主辦人員
	工務組長
	

	
	
	
	

	
	主任工程師
	副處長
	處  長
	

	
	
	
	
	

	註：1.本表格適用於監造單位為工作站及工程金額新臺幣1仟萬元以上。
2.品質計畫審查層級為工作站站長，核定層級為處長或經處長授權由工務組長（含）以上層級之主管代為決行。
3.品質計畫經主辦機關核章完成後，由主辦機關擬稿經工務組長(含)以上主管代為判發，以會稿函文承包商，副本並副知工務組及工作站，即完成法定核定及備查程序。

	

	品質計畫分項審查表

	工程名稱
	
	施工
廠商
	

	日期
	
	

	審查要點
	審查標準
	審查紀要
	合格
	不合格

	工程基本資料
	1.依據。2.工程概要。3.工程主要施工項目及數量。4.適用對象。5.名詞定義
	
	
	

	管理權責及分工
	1.管理組織。2.工作職掌。3.管理審查。
	
	
	

	材料及施工檢驗程序
	1.材料設備檢驗程序。
2.施工檢驗程序。
	
	
	

	自主檢查表
	自主檢查表之訂定。
	
	
	

	不合格狀況管制
	1.不合格材料及設備之管制。
2.施工不合格品之管制。
	
	
	

	矯正與預防措施
	1.品質稽核權責。2.品質稽核範圍。
3.品質稽核頻率。4.品質稽核流程。
	
	
	

	文件紀錄管理
	1.文件管理系統。2.紀錄管理作業程序。
3.紀錄移轉及存檔。
	
	
	

	
	
	
	
	

	綜合審查意見
	
	□同意核定
□審查意見送乙方檢討修正，重新送審。

	監工人員                                     監造主管


施工計畫送審核章表
工程名稱：
契約編號：利授竹工HC
	（提報單位）
承造單位
	提報次數：第           次
	提報日期：    年   月   日

	
	蓋公司章
	簽章欄

	
	
	負責人：
專任工程人員：
工地負責人：
品管人員：

	（審查單位）
監造單位
	審查結果

	
	□依審查表所提修正意見重新提報
（限期提報日期：    年    月    日）
□審查合格
（審查合格日期：    年    月    日）

	
	簽章欄

	
	監工人員
	主辦人員
	工務組長

	
	
	
	

	（核定單位）
主辦單位
	核定日期：    年    月    日

	
	簽章欄

	
	主任工程師
	副處長
	處  長

	
	
	
	


註：1.本表格適用於監造單位為工務組及工程金額新臺幣1仟萬元以上。
2.施工計畫審查層級為工務組長，核定層級為處長或經處長授權由工務組長（不含）以上層級之主管代為決行。
3.施工計畫經主辦機關核章完成後，由監造單位擬稿，經工務組長（含）以上主管代為判發，以會稿函文承包商，副本並副知工務組，即完成法定核定及備查程序。
施工計畫送審核章表
工程名稱：
契約編號：利授竹工HC
	（提報單位）
承造單位
	提報次數：第           次
	提報日期：    年   月   日

	
	蓋公司章
	簽章欄

	
	
	負責人：
專任工程人員：
工地負責人：
品管人員：

	（審查單位）
監造單位
	審查結果

	
	□依審查表所提修正意見重新提報
（限期提報日期：    年    月    日）
□審查合格
（審查合格日期：    年    月    日）

	
	簽章欄

	
	監工人員
	工作站站長

	
	
	

	（核定單位）
主辦單位
	核定日期：    年    月    日

	
	簽章欄

	
	主辦人員
	工務組長

	
	
	

	
	主任工程師
	副處長
	處  長

	
	
	
	


註：1.本表格適用於監造單位為工作站及工程金額新臺幣1仟萬元以上。
2.施工計畫審查層級為工作站站長，核定層級為處長或經處長授權由工務組長（含）以上層級之主管代為決行。
3.施工計畫經主辦機關核章完成後，由主辦機關擬稿經工務組長(含)以上主管代為判發，以會稿函文承包商，副本並副知工務組及工作站，即完成法定核定及備查程序。
	施工計畫分項審查表

	工程名稱
	
	施工廠商
	

	日期
	
	

	審查要點
	審查標準
	審查紀要
	合格
	不合格

	工程概要
	1.工程規模
2.主要工作項目
	
	
	

	施工組織及職掌
	1.組織表
2.施工人員之資料
3.施工人員調派及代理
	
	
	

	人力、機械調配計畫
	1.人力調配計畫
2.機械調配計畫
3.材料調配計畫
	
	
	

	施工進度控制計畫
	1.施工計劃制定2.施工方法3.作業時間
	
	
	

	職業安全衛生計畫
	1.基本安全項目2. 職業安全衛生組織及安衛人員職責3.指導及檢查4.職業安全衛生法令之宣導及教育訓練5. 職業安全衛生設施之設置
	
	
	

	環境保護計畫
	1.大氣與空氣品質2.水污染防制3.噪音振動之管制4.水土保持5.固體廢棄物
	
	
	

	緊急應變措施及處理
	1.緊急應變人員編組2.處理流程3.緊急聯絡電話
	
	
	

	
	
	
	
	

	綜合審查意見
	
	□同意核定
□審查意見送乙方檢討修正，重新送審。

	監工人員                                     監造主管


品質與施工計畫送審核章表
工程名稱：
契約編號：利授竹工HC
	（提報單位）
承造單位
	提報次數：第           次
	提報日期：    年   月   日

	
	蓋公司章
	簽章欄

	
	
	負責人：
專任工程人員：
工地負責人：
品管人員：

	（審查單位）
監造單位
	審查結果

	
	□依審查表所提修正意見重新提報
（限期提報日期：    年    月    日）
□審查合格
（審查合格日期：    年    月    日）

	
	簽章欄

	
	監工人員
	主辦人員
	工務組長

	
	
	
	

	（核定單位）
主辦單位
	核定日期：    年    月    日

	
	簽章欄

	
	主任工程師
	副處長
	處  長

	
	
	
	


註：1.本表格適用於監造單位為工務組及工程金額未達新臺幣一仟萬元。
2.品質與施工計畫審查層級為工務組長，核定層級為處長或經處長授權由工務組長（不含）以上層級之主管代為決行。
3.品質與施工計畫經主辦機關核章完成後，由監造單位擬稿，經工務組長（含）以上主管代為判發，以會稿函文承包商，副本並副知工務組，即完成法定核定及備查程序。
品質與施工計畫送審核章表
工程名稱：
契約編號：利授竹工HC
	（提報單位）
承造單位
	提報次數：第           次
	提報日期：    年   月   日

	
	蓋公司章
	簽章欄

	
	
	負責人：
專任工程人員：
工地負責人：
品管人員：

	（審查單位）
監造單位
	審查結果

	
	□依審查表所提修正意見重新提報
（限期提報日期：    年    月    日）
□審查合格
（審查合格日期：    年    月    日）

	
	簽章欄

	
	監工人員
	工作站站長

	
	
	

	（核定單位）
主辦單位
	核定日期：    年    月    日

	
	簽章欄

	
	主辦人員
	工務組長

	
	
	

	
	主任工程師
	副處長
	處  長

	
	
	
	


註：1.本表格適用於監造單位為工作站及工程金額新臺幣未達新臺幣一仟萬元。
2.品質與施工計畫審查層級為工作站站長，核定層級為處長或經處長授權由工務組長（含）以上層級之主管代為決行。
3.品質與施工計畫經主辦機關核章完成後，由主辦機關擬稿經工務組長(含)以上主管代為判發，以會稿函文承包商，副本並副知工務組及工作站，即完成法定核定及備查程序。
	品質與施工計畫分項審查表

	工程名稱
	
	施工廠商
	

	日期
	
	

	審查要點
	審查標準
	審查紀要
	合格
	不合格

	工程概要
	1.工程概要。
2.主要主要施工項目及數量。
	
	
	

	施工作業及進度管理（含管理權責及分工）
	1.品管組織。2.工作職掌。3.管理審查。4.整體施工程序。5.施工計畫制定。6.施工方法。7.作業時間。
	
	
	

	品質管理標準
	品質管理標準訂定等（包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理）。
	
	
	

	材料及施工自主檢查程序
	1.材料設備檢驗程序。
2.施工檢驗程序。
3.不合格材料及設備之管制。
4.施工不合格品之管制。
	
	
	

	自主檢查表
	自主檢查表之訂定。
	
	
	

	職業安全衛生計畫
	1.職業安全衛生組織及安衛人員職責。2.指導與檢查。3.職業安全衛生法令之宣導及教育訓練。4.職業安全衛生設施之設置。5.緊急應變措施及處理（包括緊急應變人員編組、處理流程、緊急聯絡電話）。6.施工交通維持及安全管制措施。
	
	
	

	環境保護計畫
	1.大氣與空氣品質。2.水污染防制。3.噪音振動之管制。4.水土保持。5.施工廢棄物之清理。6.環境整潔。
	
	
	

	文件紀錄管理系統
	1.文件管理系統。
2.紀錄管理作業程序。
3.紀錄移轉及存檔。
	
	
	

	綜合審查意見
	
	□同意核定
□審查意見送乙方檢討修正，重新送審。

	監工人員                                     監造主管


農業部農田水利署新竹管理處
檢驗停留點申請單
主辦機關：農業部農田水利署新竹管理處
監造單位：農業部農田水利署新竹管理處
	工程名稱
	

	承包商
	

	預定抽查時間
	地點（樁號）
	抽查項目
	備註

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	備註：
1、 本申請表由承包商填具一式一份傳真監造單位（監造人員到場抽查時提送本表正本）。（Fax:03-5500916）
2、 本項抽查申請應於預定抽查日前一天提出，並以電話聯繫監造人員。
3、 承包商應於監造單位到場抽查時提出施工自主檢查表供監造人員檢查。
4、 停留點查驗合格後，承包商始得進行後續施工作業。

	承包商工地主任：   


農業部農田水利署新竹管理處
                 矩形溝工程檢驗停留點檢查表      編號：
	工程名稱
	
	工程編號：
	

	檢查位置
	
	檢查日期：
	

	檢查結果
	以下檢查合格者請”是否合格”欄打不合格者打；無該項目時請”無此項”欄打/

	檢查項目
	設計圖說與規範檢查標準
	現場檢查結果
	是否合格
	檢查位置

	施工位置
放樣
	高程：______________
位置：______________
	高程：______________
位置：______________
	
	

	基礎模板組立
	高度：____________
厚度：____________
寬度：____________
模板組立垂直及平整
	高度：____________
厚度：____________
寬度：____________
模板組立：____________
	
	

	伸縮縫
	設計圖說____(間距，厚度)
	PS板：____________
	
	

	洩水孔排設位置
	每____m設一處
	每_____m設一處
	
	

	模板清潔
	模板是否清潔
	模板是否清潔
	
	

	模板支撐
	內模支撐：是否穩固
外模支撐：是否穩固
	內模支撐：____________
外模支撐：____________
	
	

	墊塊
	是否放置墊塊∮3≦60cm，∮4≦80cm，∮5≦100cm
	是否放置墊塊
	
	

	保護層
	設計或圖說 5cm ± 6mm
	實際______公分
	
	

	主筋根數及排置
	設計：∮______@ ______㎝
	實際：∮______ @ ______㎝
	
	

	副筋根數及排置
	設計：∮______@ ______㎝
	實際：∮______ @ ______㎝
	
	

	鋼筋搭接位置及長度
	位置：不在同一高度
長度：40D(   mm)=     cm
	位置：            
長度：          cm
	
	

	綁紮固定
	綁紮是否穩固
	綁紮是否穩固
	
	

	鋼筋潔淨
	無嚴重銹蝕、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞
	無嚴重銹蝕、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞
	
	


	缺失複查處理：
□可立即改善       檢查人員簽名：
□需通知改善       複查結果：                                 複查日期：　　年　月　日                                
監造人員簽名：


1.查驗不合格者，即應檢討廠商品管人員的適用性，甚至品管計畫的完整性。
	抽查流程
	抽查要點

	
[image: image1]
	確認施作範圍

	
	1.臨時擋土設施打設

	
	1.既有溝結構體打除
2.確認打除範圍
3.臨時擋土鋼軌樁或鋼板樁、深度及數量
4.基礎整理後完成面是否平整
5.地下水是否排除

	
	打底混凝土：預拌，140kgf/cm2

	
	1.主筋∮    mm @    cm
2.副筋∮    mm @    cm
2.保護層：   cm±0.6cm，須用墊塊架高
3.模板組立隱蔽處：基礎模板
4.模板組立外露處：軀體模板

	
	混凝土：210kgf/cm2
坍度：15 cm±0.6cm
氯離子：小於0.15kg/m2

	
	1.底部及溝壁厚度：    cm±5%
2.矩形溝高度       cm，頂厚      cm
3.矩形溝寬度       cm
4.混凝土：210kgf/cm2
5.∮   ”PVC洩水管    處@      cm

	
	


矩形溝工程檢驗停留點查驗重點

土方工程品質管理標準表
	工程項目
	管理要領
	管理紀錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不合標準處置方法
	
	

	施工前階段
	測量與放樣
	原地面線
	是否與設計圖相符
	施工前
	縱、橫斷面水準測量
	全面
	資料彙整報請甲方處理
	測量資料
	

	
	
	必要樁位之檢測及保護
	依圖說規定
	施工前
	經緯儀測量
	全面
	資料彙整報請甲方處理
	測量資料
	

	
	
	邊坡樁放樣
	依圖說規定
	施工前
	經緯儀測量
	全面
	校正
	自主檢查表
	

	
	交通安全維護
	安全標誌、號誌設置
	依圖說規定佈設
	施工前
	目視
	經常
	再設置
	紀錄及拍照存證
	

	施工階段
	開挖
	地表清除與掘除
	雜草、樹木先行清理乾淨
	施工中
	目視
	全面
	再清除
	自主檢查表
	

	
	
	開挖順序
	自上而下依序開挖
	施工中
	目視
	全面
	要求改正
	自主檢查表
	

	
	
	邊坡之修整
	依圖說規定
	施工中
	目視
	全面
	再整修
	自主檢查表
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	填方
	地表清除與掘除
	雜草、樹木先行清理乾淨
	施工中
	目視
	全面
	再清除
	自主檢查表
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


鋼筋工程品質管理標準表
	工程項目
	管理要領
	管理紀錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不合標準處置方法
	
	

	施工前準備階段
	材料進場
	鋼筋輻射檢驗
	無輻射證明書或試驗報告
	卸貨前
	證明書或報告
	每批材料進場時
	補提送合格證明書
	合格證明書或試驗報告
	

	
	
	進場鋼筋之材質
	竹節鋼筋符合CNS 560 A2006
光面鋼筋符合CNS 8279 G1019
	卸貨時
	確認廠牌標記，材質
	每批材料進場時
	不得進場
	自主檢查表
	

	
	
	成品之堆置方法和狀態
	防止鋼筋污染及銹蝕
	堆置期間
	目視
	每批卸貨或成品堆置時
	再加強堆置場所保養
	自主檢查表
	

	
	
	鋼筋保護層墊塊、間隔器等
	如材料採購契約內容
	卸貨時
	目視，檢查送貨單
	每批材料進場時
	退貨
	自主檢查表
	

	
	鋼筋裁切及加工
	裁切長度
	依圖說規定
	開始加工時或組立前
	以尺丈量，目視
	每支鋼筋
	重新裁切
	自主檢查表
	

	施工階段
	鋼筋組立
	鋼筋號數、保護層厚度、鋼筋排列及間距、搭接長度
	如設計圖說
	組立時
	以尺丈量，目視
	全面
	改正
	自主檢查表
	

	混凝土澆置前檢查
	各部鋼筋組立狀態
	確保鋼筋位置不得紊亂
	混凝土澆置前
	目視
	全面
	修正
	自主檢查表
	


模板工程品質管理標準表
	工程項目
	管理要領
	管理記錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不合標準處理方法
	
	

	施工前階段
	材料進場
	模板之規格、尺寸、數量儲存方法
	核對訂單內容，避免存放日光直射處
	卸料時、儲存保管中
	目視
	每批材料進場
	更換材料、護蓋帆布、蓆等
	自主檢查表
	

	
	
	鋼管支柱規格尺寸
	依施工圖規定符合CNS5644規定
	卸料時
	目視
	每批材料進場
	更換材料
	自主檢查表
	

	
	
	緊結器、繫結鐵絲、角材、鐵擋材、埋置物等五金配件
	查對送貨單內容，剔除不良品
	卸料時
	目視
	每批材料進場
	更換材料
	自主檢查表
	

	施工階段
	加工及組立
	放樣
	與基準墨線校核
	彈墨線時
	經緯儀水準儀 尺量
	每次放樣時
	重新校核放樣
	自主檢查表
	

	
	
	斷面尺寸
	依設計圖與施工圖
	加工組立時
	尺量、目視
	全面
	重新加工與組立
	自主檢查表
	

	
	
	模板組立位置
	相對與墨線符合
	組立時
	尺量，目視
	每次組模時
	修正
	自主檢查表
	

	
	
	模板內之清潔狀況
	無木片、木屑等雜物
	全部封模前
	目視
	全面
	將雜物清潔掃除再封模
	自主檢查表
	

	
	
	爆模或漏漿
	無可目視之漏漿現象
	澆置中
	目視
	全面
	補救處置
	自主檢查表
	

	
	支撐架設
	木支撐搭接補強
	檢視補強處合乎規定否
	加工時
	目視
	全面
	改正
	自主檢查表
	

	
	
	支撐穩固狀態
	底部須確實固定
	組立時、組立後
	尺丈量，目視
	全面
	加強
	自主檢查表
	

	
	預埋構件及開口
	埋設構件
	依設計圖說規定埋設
	組立時
	目視
	全面
	修正
	自主檢查表
	

	
	
	開口位置及尺寸
	依設計圖與施工圖
	加工組立時
	尺量、目視
	全面
	重新加工與組立
	自主檢查表
	

	
	拆模作業
	模板拆模時間
	版：[10]天  梁：[21]天柱、牆、墩之側模：[7]天明渠：[3]天
	模板拆除前
	查對澆置日期
	每層拆模前
	延長支撐拆除時間
	自主檢查表
	


混凝土工程施工品質管理標準表
	工程項目
	管理要領
	管理記錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不合標準處理方法
	
	

	施工前階段
	材料檢驗
	混凝土使用時限
	拌和後不得超過1.5小時
	澆置時
	檢示出貨單
	每車
	退料
	自主檢查表
	

	
	
	氯離子檢驗
	CNS 3090
	澆置前
	現場試驗
	不定時
	退料
	自主檢查表
	

	
	
	配比設計、拌合試驗
	配比設計限制表
	施工前
	現場試驗
	施工前
	立即修正配比
	自主檢查表
	

	施工中階段
	泵送車壓送
	輸送管末端軟管之移動
	避免損壞排紮之鋼筋
	澆置中
	目視
	隨時
	改善移管動作
	自主檢查表
	

	
	
	輸送管之拆除
	注意管內剩料之清潔處理
	拆管時
	目視
	每拆管時
	指示處理
	自主檢查表
	

	
	澆置搗實
	澆置方法、澆置順序
	如施工要領
	澆置中
	
	澆置時
	隨時改正
	自主檢查表
	

	
	
	分層澆置厚度
	每層30～50cm
	澆置中
	目視
	澆置時
	立即改正
	自主檢查表
	

	
	
	振動棒施行
	90º
	澆置中
	目視
	澆置時
	立即改正
	自主檢查表
	

	
	
	振動棒振動距離
	均勻分佈
最遠
[image: image2.wmf]£

有效振動半徑1.5倍
	澆置中
	目視
	澆置時
	立即改正
	自主檢查表
	

	
	
	坍度試驗
	15±4.0cm
	澆置前
	現場試驗
	不定時
	退料
	自主檢查表
	

	
	
	試體製作
	CNS 1231
	澆置中
	現場製作
	每次澆置
	鑽心取樣
	自主檢查表
	

	
	
	埋設物
	不得有明顯可見之缺失
	澆置中
	目視
	澆置時
	立即修正
	自主檢查表
	

	施工後階段
	拆模後混凝土完成面檢查
	蜂巢現象
	不得有明顯可見之缺失
	拆模後
	目視
	各部位
	如施工要領修補之
	自主檢查表
	

	
	
	冷縫現象
	不得有明顯可見之缺失
	拆模後
	目視
	各部位
	如施工要領修補之
	自主檢查表
	

	
	
	表面硬度
	無表面硬化不良情形
	拆模後
	目視
	各部位
	如施工要領修補之
	自主檢查表
	

	
	
	表面龜裂
	不得有危害結構安全之龜裂現象
	拆模後
	目視
	各部位
	如施工要領修補之
	自主檢查表
	

	
	
	濕治
	保持表面濕潤7天以上
	拆模後
	目視
	各部位
	如施工要領修補之
	自主檢查表
	


土方施工自主檢查表
	工程名稱
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	

	檢查時機
	□查驗停留點              □施工中查驗           □施工完成查驗

	檢查結果
	○檢查合格              ╳有缺失須改正            /無此檢查項目

	NO
	檢查項目
	檢驗標準
	實際查驗值
	檢查結果

	01
	瞭解圖說及規範
	確認施工要領檢查標準
	
	

	02
	決定施工要領
	確認施工要領檢查標準
	
	

	03
	確認機具狀況數量
	發動良好足以作業
	
	

	04
	設置警告帶
	開挖範圍皆須設置
	
	

	05
	挖填方斜坡位置
	容許誤差±20㎝
	
	

	06
	邊坡安全
	3~5m作階梯式處理、不得坍方
	
	

	07
	抽排水
	開挖完成面不積水
	
	

	08
	開挖高程位置
	設計位置
	
	

	09
	高程檢測
	設計高程
	
	

	缺失矯正處理：

	缺失複查結果：
□已完成改善（改善前中後照片如附）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

	備註：
1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
3.檢查細項及標準，請依契約書圖予以詳列。


  品管人員簽名：                                   檢查人員簽名：
放樣施工自主檢查表
	工程名稱
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	

	檢查時機
	□查驗停留點              □施工中查驗           □施工完成查驗

	檢查結果
	○檢查合格              ╳有缺失須改正            /無此檢查項目

	NO
	檢查項目
	檢驗標準
	實際查驗值
	檢查結果

	01
	開挖前測量控制點
	依設計圖說規定
	
	

	02
	平面控制點、高程度制點及水準控制點
	是否依設計圖說
	
	

	03
	主導線網
	是否與檢測結果一致 (±2公分)
	
	

	04
	現場測量椿
	是否有被移動或毀損
	
	

	05
	導線點間是否通視
	導線點間障礙物清除
	
	

	06
	臨時水準基點及施工控制引點
	是否有被移動或毀損
	
	

	07
	現場量測位置及內容
	是否與記錄相符合
	
	

	缺失矯正處理：

	缺失複查結果：
□已完成改善（改善前中後照片如附）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

	備註：
1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
3.檢查細項及標準，請依契約書圖予以詳列。


 品管人員簽名：                        檢查人員簽名：
鋼筋工程自主檢查表
	工程名稱
	

	承攬廠商
	
	協力廠商
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	

	檢查時機
	□查驗停留點          □施工中檢查          □施工完成檢查

	檢查結果符號說明
	○ 檢查合格        ╳ 有缺失需改正        ／ 無此檢查項目

	檢查項目
	檢查標準（定量定性）
	實際檢查情形
（量化檢查數據）
	檢查結果

	鋼筋加工彎鉤角度
	135度
	
	

	鋼筋加工彎鉤長度
	六倍鋼筋直徑
	
	

	鋼筋號數
	主筋＃  、副筋＃
	
	

	鋼筋組立間距
	主筋  公分、副筋   公分
	
	

	鋼筋綁紮
	逐步綁紮
	
	

	鋼筋彎鉤之位置
	交錯排列
	
	

	鋼筋搭接方式
	高拉力螺栓
	
	

	鋼筋搭接位置
	應力小、交錯搭接
	
	

	鋼筋搭接長度
	40倍鋼筋直徑
	
	

	開口、角隅處鋼筋補強
	＃  、  支
	
	

	鋼筋隔間器之配置
	間距1公尺
	
	

	鋼筋保護層厚度
	±  公分
	
	

	預留筋配置之間距、號數
	公分、＃
	
	

	鋼筋鏽蝕處理
	無繡蝕
	
	

	預埋物固定
	固定
	
	

	缺失矯正處理：

	缺失複查結果：
□已完成改善（改善前中後照片如附）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

	備註：
1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
3.檢查細項及標準，請依契約書圖予以詳列。


  品管人員簽名：                                   檢查人員簽名：
模板工程自主檢查表
	工程名稱
	

	承攬廠商
	
	協力廠商
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	

	檢查時機
	□查驗停留點              □施工中檢查             □施工完成檢查

	檢查結果符號說明
	○ 檢查合格          ╳ 有缺失需改正         ／ 無此檢查項目

	檢查項目
	檢查標準（定量定性）
	實際檢查情形
（量化檢查數據）
	檢查結果

	模板面
	平整無破損
	
	

	放樣測量基準點
	無移動
	
	

	放樣位置
	量測無誤
	
	

	模版組立平直度
	平直
	
	

	模版組立層數
	四層模
	
	

	各項預埋物
	已完成裝配固定
	
	

	大跨距樑底預拱
	L/300~L/500
	
	

	支撐地面平整度、堅硬度
	無沈陷
	
	

	支撐間距
	公分
	
	

	水平牽條
	逐步設置
	
	

	斜撐裝設止滑榫
	逐步設置
	
	

	伸縮縫設置
	公尺設置一處
	
	

	止水帶設置
	球、穩固、無穿孔
	
	

	柱底設置清潔孔
	設置清潔孔
	
	

	拆模後予適當回撐
	設置回撐間距   公分
	
	

	缺失矯正處理：

	缺失複查結果：
□已完成改善（改善前中後照片如附）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

	備註：
1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
3.檢查細項及標準，請依契約書圖予以詳列。


品管人員簽名：                                   檢查人員簽名：
混凝土工程自主檢查表
	工程名稱
	

	承攬廠商
	
	協力廠商
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	

	檢查時機
	□查驗停留點             □施工中檢查            □施工完成檢查

	檢查結果符號說明
	○ 檢查合格          ╳ 有缺失需改正         ／ 無此檢查項目

	檢查項目
	檢查標準（定量定性）
	實際檢查情形
（量化檢查數據）
	檢查結果

	澆置前模板支撐穩固檢查
	指派專人檢查
	
	

	澆置前雜物清除
	清除雜物、清潔
	
	

	澆置前鋼筋保護層檢查
	5公分以上
	
	

	澆置高程標誌設置
	300公分一處
	
	

	輸送管使用適當隔墊物
	設置隔墊物
	
	

	澆置順序、分層澆置
	澆置計畫書
	
	

	使用振動器充分搗實
	配置   臺震動機
	
	

	澆置過程不可任意加水
	管制預拌車、壓送車
	
	

	澆置中模板變形爆模檢查
	指派專人隨時檢查
	
	

	施工縫設置位置
	應力小、凸榫
	
	

	養護
	濕麻布每日澆水二次
	
	

	缺失矯正處理：

	缺失複查結果：
□已完成改善（改善前中後照片如附）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

	備註：
1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
3.檢查細項及標準，請依契約書圖予以詳列。


品管人員簽名：                             檢查人員簽名：
瀝青混凝土舖築工程自主檢查表  文件編號:
	工程名稱
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	

	檢查時機
	□施工前檢查      □施工中檢查         □施工完成檢查

	檢  驗  項  目
	檢    查    標    準
	檢查值
	結   果

	粗細骨材粒料篩分析
	粗粒料之組成，至少應有90％之重量比為碎石顆粒材料，且每顆碎石顆粒至少應具有二個破碎面
	
	

	粗骨材磨損率
	旋轉500轉時<40％
	
	

	瀝青材料
	粘度級AC-10或針入度85~100
	
	 

	配合設計比
	依工程司核可之配比
	
	

	AC鋪裝機應符合規範要求
	能自動調整速率、厚度、寬度，備自動厚度調整儀
	
	

	鋪築溫度
	T≧120℃
	
	

	運料裝卸卡車
	車斗清潔未留雜物，帆布準備妥善。
	
	

	瀝青含量及篩分析允許值
	粒料級配允許差:NO.4±7%;NO.8、N0.16:±6%;NO.30、NO.50:±6%;NO.100、NO200:±3%。
瀝青含量允許差:±0.45%
	
	

	壓實度檢驗
	壓實度平均值97±2％
	
	

	厚度檢驗平均值
	 平均厚度檢驗平均值≧0.9T+0.295R
	
	 

	平整度檢驗
	 誤差±0.6cm
	
	

	缺失複查結果:
□已完成改善(檢附改善前、中、後照片)。
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
複查日期:        年      月       日
複查人員職稱:                       簽名:

	備註:
1. 檢查標準應符合定性定量原則。
2. 檢查結果應具體說明其優點。


品管人員簽名：                             檢查人員簽名：
＊





打設臨時擋土設施、既有溝打除





開始





施設後抽查





＊





完成





鋼筋及模板組立





組立後抽查





混凝土澆置





澆置後抽查





＊





＊為檢驗停留點
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